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一、排污信息
1、产生废气主要排口：预处理加热炉排放口、二合一炉排放口、四号加热炉排放口、导热油炉排放口、150吨锅炉排放口（SCR脱销后达标排放）。
公司工艺炉排放口满足《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015执行表5规定标准；150吨燃气锅炉烟气采用SCR脱硝，满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2大气污染物特别排放限值以其他气体为燃料的锅炉或燃气轮机组标准限值要求及冀气领办[2018]177号文要求； 
现有的VOCs治理措施为装卸车油气回收设施，于2017年8月11日通过沧州市环境保护局验收。目前，已安装在线监测设施，废气排放指标符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中标准要求。
2、公司危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关规定对危险废物进行处理。
3、本公司项目建设为碳四精细化工一体装置（25万吨/年原料预处理单元、12万吨/年丁烷异构化单元、20万吨/年异丁烷脱氢单元、28万吨/年MTBE单元、32万吨/年除氧单元、32万吨/年饱和加氢单元）、资源综合利用装置、LNG项目、5万吨/年乙二醇单叔丁基醚项目（ETB）、3.5万吨/年高碳烯烃项目，全部取得环评批复，并通过了沧州市环境保护局渤海新区分局竣工环境保护验收（不含ETB和高碳烯烃项目）。
4、我公司排放污染物许可证于2017年06月30日颁发，证书编号：9113090030818693XL001P，有效期为：2020年06月29日。
5、公司《突发环境事件应急预案》2019年10月10日通过沧州市环保局备案，备案编号：130962-2019-073-H，至今未发生环境污染事故。
6、根据相关规定，定期缴纳排污税。
7、公司根据内部培训要求，各运行部门每季度开展一次环保专业培训。
二、污染物排放记录表
	监测 点位
	监测    日期
	检测 时间
	监测结果
	排放 方式
	执行            标准
	排放     总量

	
	
	
	颗粒物
	二氧 化硫
	氮氧  化物
	
	
	

	预处理加热炉
	2020.3.1
	9:00
	≤20
mg/m3
	≤50
mg/m3
	≤100
mg/m3
	连  续 性
	《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015执行表5：烟尘20mg/m3、二氧化硫50mg/m3、氮氧化物100mg/m3
	颗粒物2.639t/a


二氧化硫0.742t/a


氮氧化物22.615t/a

	二合一炉
	2020.3.1
	9:00
	≤20
mg/m3
	≤50
mg/m3
	≤100
mg/m3
	连  续 性
	
	

	四号炉
	2020.3.1
	9:00
	≤20
mg/m3
	≤50
mg/m3
	≤100
mg/m3
	连 续 性
	
	

	150吨锅炉
	2020.3.1
	9:00
	≤5
mg/m3
	≤10
mg/m3
	≤30
mg/m3
	连 续 性
	冀气领办[2018]177号文排放限值：烟尘5mg/m3、二氧化硫10mg/m3、氮氧化物30mg/m3
	

	导热油炉
	未生产
	
	
	
	
	
	
	



	监测点位
	监测    日期
	检测 时间
	监测结果
	排放方式
	执行            标准
	排放     总量

	
	
	
	非甲烷总烃
	苯
	甲苯
	二甲苯
	
	
	

	油气回收
	2020.3.1
	9:00
	≤100
mg/m3
	≤4
mg/m3
	≤15
mg/m3
	≤20
mg/m3
	连  续  性
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB132322-2016)表1（续）      非甲烷总烃≤100mg/m3、苯≤4mg/m3、甲苯≤15mg/m3、二甲苯≤20mg/m3
	VOCS 0.0005t/a



三、自行监测项目、点位、频次
	监测点位
	监测项目
	最高允许排放浓度
	监测频次

	150t锅炉

	烟尘
	5mg/m3
	已安装在线监测

	
	二氧化硫
	10mg/m3
	

	
	氮氧化物
	30mg/m3
	

	
	烟气黑度
	1(林格曼黑度，级)
	1次/季度

	预处理加热炉

	颗粒物
	20mg/m3
	1次/季度

	
	二氧化硫
	50mg/m3
	1次/季度

	
	氮氧化物
	100mg/m3
	1次/季度

	二合一炉
	颗粒物
	20mg/m3
	已安装在线监测

	
	二氧化硫
	50mg/m3
	

	
	氮氧化物
	100mg/m3
	

	油气回收
DA004
	非甲烷总烃
	100mg/m3
	

	
	非甲烷总烃最低去除效率
	97%
	

	
	苯
	4mg/m3
	

	
	甲苯
	15mg/m3
	

	
	二甲苯
	20mg/m3
	

	四号炉
	颗粒物
	20mg/m3
	

	
	二氧化硫
	50mg/m3
	

	
	氮氧化物
	100mg/m3
	

	导热油炉   
	颗粒物
	5mg/m3
	1次/年

	
	二氧化硫
	10mg/m3
	1次/年

	
	氮氧化物
	30mg/m3
	1次/月

	
	林格曼黑度
	1
	1次/年

	厂界
	硫化氢
	0.06mg/m3
	1次/季度

	
	氨
	1.5mg/m3
	1次/季度

	
	臭气浓度
	20mg/m3
	1次/季度

	
	氯化氢
	0.2mg/m3
	1次/季度

	
	苯并【a】芘
	0.000008
mg/m3
	1次/年

	
	颗粒物
	1.0mg/m3
	1次/季度

	
	非甲烷总烃
	2.0mg/m3
	1次/季度

	
	苯
	0.2mg/m3
	1次/季度

	
	甲苯
	0.8mg/m3
	1次/季度

	
	二甲苯
	0.5mg/m3
	1次/季度

	
	动密封点
	500-2000PPM
	1次/季度

	
	静密封点
	500-2000PPM
	1次/半年

	厂界噪声
	昼间（dB（A））
	65
	1次/季度

	
	夜间（dB（A））
	55
	

	雨水排放口
YS001
	COD
	50mg/L
	15分钟后的雨水

	
	氨氮
	5.0mg/L
	

	
	石油类
	1.0mg/L
	

	
	悬浮物
	10mg/L
	

	
	PH值
	6-9
	


注：废水、废气污染物监测频率：自动监测为连续进行，自动监测设施不能正常运行时采用手工监测，每天不少于4次，间隔时间不得超过6小时。
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